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ARDOISE LOS BOSQUES – LA CABRERA - ESPAGNE

CARRIÈRE CUNAS                                                     

 

- PRODUIT : Ardoise métamorphique non carbonatée de compression tectonique

- FORMATS : largeur de 15 à 25 cm – longueur de 25 à 40 cm

- EPAISSEURS : 5 – 6 et 8 mm

  

- CARACTÉRISTIQUES : Ardoise adaptée pour toutes les régions de pose (front de mer,   

 agglomération, montagne…). Et les styles de pose comme en façade. 

 Surface et planimétrie très régulières.

 Type ardoise : normale – Couleur : gris/bleu foncé – Grain lisse

- GARANTIE :  Décennale et trentenaire

- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUIVANT NORME EN 12326-1 

 Absorption eau : 0.42 % - A1

 Masse volumique : 2.79 gr/cm3

 Cycle thermique : T1

 Exposition So2 : S1

 Carbonate : 0.6 % - CaCo3 inf à 1.5%

 Carbone non carbonaté : 0.4 % - Cnc inf à 1.5 %

 Résistance Mécanique : Transversale = 49.4 MPa – Longitudinale = 54.8 MPa  

 Réaction au feu : conforme Classe A1

 Emission substances dangereuses : aucune  
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